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1. Nazwa i adres obiektu inwestycyjnego:
Budowa kanalizacji sanitar ngj odprowadzajacej scieki z Dabrowy
Chetminskiej do Nowego Dworu —ZADANIE |1

2. Nazwa inwestora i jego adres: Gmina Dabrowa Chetminska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dabrowa Chetminska

3. Nazwa opracowania: Projekt oznakowania ulic: Lesnej, Swierkows,
Wyzwolenia, Rzemieslniczej, Kamienngj, Rydygiera, Mlynaskiej, Sportowsy,
Targowsej, Strazackigj, Ptasej, Stoneczngj, Cichg oraz ulic na Os. Dabrowa
Potudnie w Dabrowie Chelminskie).

4. Nazwa i adres jednostki projektowania:  WPUP ,Melbud’s.c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 Torun
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5. ProjektowaZ:  mgr inz. Marcin Grzelczyk E
o
6. Opracowa/: Jarostaw Wysocki

7. Data opracowania:  listopad 2000r.
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Opistechniczny

1 Podstawa opracowania.

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
2005 nr 108, poz. 908 z pdzn. zmian.)

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Admi-
nistracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.
nr 170, poz. 1393)

o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729)

o Projekt budowlany ,, Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki z
Dabrowy Chetminskiej do Nowego Dworu — ZADANIE 11" czgs¢ ,,Drogi”.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest docelowe, stale oznakowanie ukladu
komunikacyjnego sktadajacego si¢ z ulic ujetych w projekcie odbudowy nawierzchni w
zwiazku z realizacja inwestycji polegajacej na budowie sieci wod.-kan. w miejSCowosCi
Dabrowa Chetminska. Ninigjszy projekt organizacji ruchu jest projektem branzowym
stanowiacym czegs¢ projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajace] scieki z
Dabrowy Chetminskiej do Nowego Dworu — ZADANIE 117

Zakres projektu oznakowania pokrywa sie z zakresem projektu budowlanego drég i
obgimuje ulice: Lesna, Swierkowa, Wyzwolenia, Rzemigslnicza, Kamienna, Rydygiera,
Miynska, Sportowa, Ptasia, Stoneczna, Cicha oraz ulice na Os. Dabrowa Potudnie w Dabrowie
Chetminskiej.

3. Stan ignig acy.

Inwestycja objeto obszar czgsci miejscowosci Dabrowa Chetminska potozony na potnocny-
zachdd od drogi powiatowej nr 1544C (ul. Strazacka).

Droga powiatowa 1544C Dabrowa Chetminska - Bolumin — Skiudzewo jest o nawierzchni
asfaltowej 0 poboczach gruntowych. Natezenie ruchu na drodze nie przekracza 250 poj/h w

obu kierunkach.



Droga wojewddzka nr 551 (ul. Bydgoska) przebiegajaca przez Dabrowg Chetminska jest
droga 0 nawierzchni asfaltowej czgsciowo o poboczach gruntowych czgsciowo ograniczonych
chodnikami z ptyt betonowych i polbruku. Droga taczy Bydgoszcz z Unistawiem wigc ruch na
tym odcinku jest znaczny.

Drogi gminne sa obecnie o nawierzchni asfaltowej za wyjatkiem ul. Swierkowsj,

Targowej, czesciowo Sportowe) oraz ulice osiedla Dabrowa Potudnie. Przewiduje sig, iz w
zwiazku z budowa kanalizacji, nawierzchnie ulepszone zostana catkowicie rozebrane lub
zniszczone co wymagaé bedzie praktycznie budowy nowych ulic z chodnikami. Zgodnie z
ustaleniami planébw migjscowych szerokos¢ linii  rozgraniczajacych omawianych ulic
przyjmuje wartosci od 5,0m do 25,0m. Urzadzone ulice prowadza kotowy ruch lokalny o
niewielkich natezeniach ruchu zwiazany z dojazdami do przylegajacych nieruchomosci.
Na ulicach objetych opracowaniem nie ma oznakowania poziomego oprécz przejs¢ dla
pieszych na ul. Bydgoskiej. Z oznakowania pionowego na ul. Bydgoskiej wystepuja znaki D-
1, D-6, B-36, A-17, na ul. Strazackiej D-1 i przy skrzyzowaniu z ul. Bydgoska A-7. Na
ulicach przylegtych do w/w ulic stoja znaki A-7, D-2 oraz w czgsci potozonej na potudnie od
Bydgoskigj znaki wyznaczajace strefe zamieszkania D-40 i D-41. Dla ulic Wyzwolenia i
Targowej ustawiono znaki zakazu B-18 odpowiednio 8t i 3.5t. Ulice Rzemieslnicza
oznakowano znakami D-1 oraz wystepujace tam progi zwalniajace znakami A-11ai B-33.

4, Stan projektowany.

Uktad komunikacyjny pozostawia sSi¢ generalnie bez zmian, dodatkowe oznakowanie
zaprojektowano w nastepujacych ulicach:

1. Swierkowa — znaki A-7 i B-43 wraz z odwolaniem B-44. Wartosé¢ B-43 to 30 knvh,
dla ulic bez przejazdu — D-4a i D-4b.

2. Lesna— przy projektowanym przejsciu dla pieszych P-10 ustawi¢ znaki D-6

3. Sportowa - znaki A-17 i B-43 wraz z odwotaniem B-44. Wartos¢ B-43 to 30 knvh.
Przy 3 projektowanych przejsciach dla pieszych P-10 ustawi¢ znaki D-6 a przy szkole
dodatkowo z T-27.

4. ulice na osiedlu Dabrowa Potudnie przy skrzyzowaniu z ul. Strazacka oznakowat
znakami B-43 i B-44 o wartosci 30 knvh oraz projektowane progi zwalnigjace
znakami A-11ai B-33 o wartosci 20.

5. istniejaca strefe zamieszkania ograniczona ulicami Bydgoska i Strazacka projektuje
si¢, ze wzgledu na brak parkingéw, zamieni¢ na strefe ograniczonej predkosci (do 30
km/h) dla ulic: RzemiesIniczej i poprzecznych oraz dla ulic OM Dabrowa Potudnie.

Dodatkowo wszystkie ulice bez przejazdu oznaczono znakami D-4a.



Istnigjace i projektowane oznakowanie pokazano na zataczonych planach sytuacyjnych w
skali 1:1000.

Do oznakowania dla calego zadania nalezy zastosowal nastepujaca ilos¢ znakdw
odblaskowych o wielkosci mini:

A-7 -5azt D-4a - Qs
A-1la - 8 «zt. D-6 - 8 «zt.
A-17 -2zt T-27 -2zt
B-33 - 8 «zt. D-15 - 1szt.
B-43 - 11 szt D-18 -2zt
B-44 - 11 szt D-1 -2zt
D-4b -1 szt

oraz nastgpujace znaki oznakowania poziomego:

P-10 - 95 nv
P-25 - 55 nv

Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: pazdziernik 2011 r. —
pazdziernik 2012 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem o terminie jej wprowadzenia.

Do oznakowania nalezy stosowac¢ znaki odblaskowe wielkosci mini i ustawic¢ je
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ widoczne zarbwno w dzien jak

i W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie. Konstrukcja zamocowania stupkow

uzytych do oznakowania powinna zapewniac ich stabilnosc.
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