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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne ENEA Operator Rejon DystigjbBydgoszcz z dnia 01.09.2009.

Projekty techniczne planowanego uzbrojenia

Plan zagospodarowania terenu

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudstneepcych sieci energetycznych nn ,
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym oraz sieciarfrastruktury technicznej

na terenie miejscow¢oi Dabrowa Chetmiska.

3. Rozwnzania techniczne
3.1 Arkusz nr 1
Kolidujacy z projektowaa drogy w ul. Swierkowa kabel YAKY 4 x 12Bna odcinku od

stacji transformatorowej st.D.CH V do pierwszeggkowania naley przetay¢ poza
krawgznik jezdni. Dlugd¢ przektadanego odcinka od stacji transformatoraeeajstnieacego
ztacza kablowego ZK3a jest wystarcaag na przetzenie kabla poza jezdnE128m

- Odcinek od zicza ZK3a w kierunku zkza ZK1b po przeteeniu kkdzie za kroétki.
Przedhzenie kabla wykonazgodnie ze stanem istnieym kablem YAKY 4 x 120 o
diugcéci 15m przez muyfprzelotowy z rur termokurczliwych dla przekrojyty roboczej 95-
150 zestaw EPKJ 0256 ( od mufy w kierunkygczta ZK3a utayé nowy odcinek kabla
=15m). Skrzyowania przektadanego kabla z projektowkanalizacj oraz drogami

wykona w dwudzielnych rurach ochronnych ,AROT” @11G¢€zna dtugeé rur = 69m)

3.2. Arkusz nr 2.

Na arkuszu nr 2 nie wygiuja kolizje sieci energetycznych z projektowanym pedmym

uzbrojeniem ani projektowanymi drogami.

3.3. Arkusznr3i4

Istniejacy kabel YAKY 4 x 128w projektowanej pieszojezdni na odcinku od stacji
transformatorowej st.D.Ch. XII do skraywania w kierunku ul Bydgoska przeia poza
teren projektowanej jezdni w ul Wyzwolenia.




Odcinek od skrzsowania znajdujcy sk pod krawgznikiem projektowanej pieszojezdni w
kierunku zhcza kablowego ZK3a na dziatce nr 92/46 przgéqoza krawznik jezdni ( kabel
zostanie w jezdni) i i ostoaiw rurze dwudzielnej ,AROR” @110

o dtugaci = 56m
Przechodzace przez jezdgiw ul Wyzwolenia przydcze kablowe od stanowiska nr 2

napowietrznej linii nn dla dziatki nr 91 zabezpigczrwudzielr rurq ochronm ,AROT" "

@110 (1 =8m)

Istniejacy odcinek kabla YAKY 4 x 35w projektowanej pieszojezdni ul Kamienna kierunek
ztacze kablowe ZK3a arkusz nr 5 ostonia odcinku o diugai 27m dwudzielg rura

ochronm typu ,AROT” & 110.

3.4. Arkusznr5:6i7.

Skrzyzowania kabla YAKY 4 x 120z projektowanymi podjazdami do poszczegéinych
posesji oraz przgtzami kanalizacji w ul. Sportowa , ostérdwudzielnymi rurami ,AROT”
@ 110 na odcinku od stanowiska linii napowietranejl Bydgoska do ztza ZK na dzialce
nr 41/10 w ul. Sportowa ( arkusz nr6).

Przylkcze kablowe od stanowiska linii napowietrznej nd@anigowa w kierunku ztza
kablowego ZK na dziatce nr 46/4 przy ul. Sportowayskrzy:owaniu z projektowam
jezdni w ul Sportowa ostotidwudzielr rura @ 110 2 x 8m.(arkusz nr 6).

Krzyzujacy sk z jezdni kabel YAKY 4 x 126 ze stacji transformatorowej st.D.Ch XVII
oraz skrzyowania kabla z projektowanymi zjazdami do posegizilaczami
kanalizacyjnymi ostori dwudzielnymi rurami ochronnymi ,AROT” @110..( arkz nr 7).
Kabel YAKY 4 x 120 przed ziczem kablowy ZK 1 nr dziatki 40/14 w ulicy Sportowa
odcinku 7m przetoy¢ poza krawznik jezdni. Skrzyowanie kabla z projektowanym zjazdem
do poses;ji nr dziatki 40/14ost@ndwudzielr rura, AROT” @110 L = 6m.

Przyhcze kablowe YAKY 4 x 12bze stacji transformatorowej ST.D.CH.| ,zasitaj
Kosciot na odcinku od ul .Bydgoska w projektowanejsgigiezdni ul Miyiska ostoni
dwudzielry rura ,AROT” @ 110.(arkusz nr 7).

3.5.Arkusz nr 8.i9

Na odcinku o diug&i 115m w projektowanej pieszojezdni ul. Cichéog dwudzielry

rura ,AROT” @110 istniejcy w jezdni kabel YAKY 4 x 12b( brak maliwosci przetoenia
kabla prywatne dziatki budowlane)).
Skrzyzowania kabla nn z jezdnul. Cicha oraz przgtzami kanalizacji i podjazdami do

posesji réwnig ostont dwudzielr, rura, AROT” @110 (arkusz nr 8)..



Przylkcze kablowe YAKY 4 35 w pieszojezdni ul. Miska do zicza kablowego na dziatce
nr 121/5 na diugei 52m ostont dwudzielm rurg ,AROT” @110.

Przykcze kablowe YAKY 4 x 120ze stacji transformatorowej ST.D.CH.| ,zasitaj
Kosciot na odcinku od ul .Bydgoska w projektowanejsgigiezdni ul Miyiska ostoni
dwudzielry rura ,AROT” @ 110.(arkusz nr 7).

3.6. Arkusz nr 10.
Skrzyzowania istniejcego kabla YAKY 4 x 24 z projektowanymi podjazdami do

poszczegolnych posesiji i pragkzami kanalizacyjnymi oraz prZeja przez jednie w ulicach
Stoneczna i Ptasia ostérdwudzielr, rura,AROT” @160 .

3.7. Arkusz nr 12.i13
Istniejacy kabel YAKY 4 x 246w ulicach Sloneczna i Ptasia na trasie ze stacpSIH.XIII

zlokalizowany jest w projektowanej pieszojezdni @zzonej symbolami 35KX;36Kxi37KX.
Ze wzgkdu na brak mdiwosci przetazenia poza jezdni(tereny prywatnych poses;ji) kabel
na calej trasie poszczegolnych odcinkow malkestont dwudzielr rurqg ochronm typu
LAROT” @ 160.

Skrzyzowania kabli z jezdniami oraz podjazdami do posesipnic kable YAKY 4 x 246
rura dwudzieln, @160 a kable YAKY 4 x 35rurg . @110 .

3.8 Rozwigzanie kolizji napowietrznej linii nn.

3.8.1.skrzyowanie ul Kamienna z ul. Bydgask

Kolidujacy stup aowy w ul Kamienna przestéwioza krawznik jezdni.

Stup ten naley zdemontowai ustawt nowy stup pojedynczy typu RPKB /10

z zerdzi wirowanej E/10 gbokas¢ zakopania 2,3m metadviercenia @57 z ustojem U2
Napezenia dla przewodu AL30-35Mpa Uzbrojenie stupa dla zamocowania przewoe6
linii przelotowej izolatory typu N80 obostrzenfedraz dla przewoddéw odgjowych

( odgatzienia) izolatory szpulowe typu S80. Dobarrdzi stupa dokonano dla obiggnia z

sadzi katastrofaln .

3.8.2.skrzyowanie ul Sportowa ul. Targowa

Kolidujacy przelotowy stup P-10 (zerdziZN-10) w jezdni ul Sportowej przestawioza
kraweznik jezdni.
Stup ten naley zdemontowé i ustawt nowy stup pojedynczy typuzerdzi wirowanej E/10



gtcbokas¢ zakopania 2,2m z ustojem Ul. Nggnia przewoddéw —78Mpa Uzbrojenie stupa
poprzecznik przelotowy PP4; hak skg THS/N-80 izolator N-80 - 5szt. Obostrzenfe 1

Przetay¢ ze stupa zdemontowanego opegamswietleniows wraz z wysggnikiem.

4. Ukladanie kabli.
Kable nn uktadaw rowie kablowym na gbokas¢ 0,7m, . Przdgia pod drogami wykorga

na gkbokasci 1m od nawierzchni drogi. W rowie kable uktade 10cm podsypce z piasku.
Utozony kabel naley zasypa warstwgy piasku o grubgci 10cm, nasipnie warstw
rodzimego gruntu o grukoi 15cm po czym przykgyfolia z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegkd folii od kabla powinna wynoéico najmniej 25cm. Skrzgwania
kabli z podziemnym uzbrojeniem wykahav rurach ochronnych ,AROT”

. W odstepach co najmniej 10 metrowych na kable zgéoopaski rozpoznawcze z wybitymi
cechami kabla: rok uf@nia, znak gytkownika, przekrdj i napcie znamionowe. Opaski
oznaczeniowe zaktadgrzy wegciach do szafek sterowniczych.

Odlegtasci miedzy kablami oraz kabli od innych udzen podziemnych powinny kiyzgodne
ztabed nr 1i2 N SEP-E-004. Kable uktadav rowie linig falistg z zapasem (1-3% diugm
wykopu). Przed wprowadzeniem kabli do szafek steromych oraz przy prz&iach przez
drogi pozostawi zapasy kabla 1.5m

5. UWAGI

1.Calai¢ robot wykond zgodnie z obovdzujacymi przepisami PBUE i aktualnymi
normami, a w szczegoléa z N SEP-E-004 .

2. Przed rozpoeziem robét wykonawca zobogdany jest do zapoznania i przestrzegania
tresci uzgodni@ zawartych w warunkach technicznych ENEA OperatgjoR Dystrybucji

Bydgoszcz.

3. Cata¢ robot ziemnych zvazanych z wykopami rowow kablowych wykonygva
wytacznie ecznie.

4. Przed zasypaniem rowow z ggmymi kablami, wykonawca zoboxyzany jest do
zinwentaryzowania geodezyjnego catej sieci kabldwegnie ze ziczami kablowymi

5. Podczas wykonywania rob6t ziemnych maléoktadnie sprawdZdokalizacg
istniejacych kabli w ziemi. Nie wyklucza siwystpienia w terenie kabli nieznanego
wiasciciela i nap¢cia

6. Materialy z demonta (zerdzie stupow) przekazalo Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.



