Telekomuonile~"  ~~fnlon DA
Pion Tec santa

Nr U14 2009.08/410

WYTYCZNE TECHNICZNE NA ZABEZPIECZENIE I PRZEBUDOWE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TELEFONICZNEGO TP S.A. KOLIDUJACEGO Z
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z DABROWY CHELMINSKIEJ
DO NOWEGO DWORU - ZADANIE II.

Wytyczne techniczne opracowane na wniosek: Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne
»~MELBUD” Spétka C, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torug.

Opracowaé dokumentacije techniczna uwzgledniajac nastepujace wymagania:

1. Kolidujace uzbrojenie telefoniczne TP S.A. do przebudowy opisano na arkuszu nr.3, 5, 8i 9.

2. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢ za pomocy
przekopow prébnych.

3. Istniejacy kanalizacje teletechniczng TP wg oznaczen geodezyjnych pod projektowanymi drogami,
wjazdami nalezy zabezpieczyé lawg betonowa na podsypce z piasku, a kable telefoniczne ziemne
osfonami rurowymi dzielonymi A 110 PS(konice rur obustronnie uszczelni¢ - dotyczy arkuszy
nr 1+13).

4. Prace ziemne w strefie ochronnej kabli telefonicznych nalezy wykonywaé sposobem recznym,
szerokos¢ stref dla: ‘

a) linii jednokablowych i dwukablowych ufozonych w tym samym rowie obok siebie powinna
wynosi¢ 4m tj. po 2,0m z obu stron przewodu,

b) kilku kabli ulozonych rownolegle w odlegtosci miedzy sobg wigkszej niz 0,5m, nalezy
wyznaczac szerokos¢ strefy po 2m od skrajnych linii kablowych.

5. Dla zabezpieczenia i przebudowy kolidujacego uzbrojenia teletechnicznego nalezy:

arkusz nr 3
a) przy ul. Lesnej utozy¢ w rowie kablowym po trasie obejsciowej kabel telefoniczny na odcinku

od punktu ,,A” do punktu ,.B”,

arkusz nr 5§

b) przy ul. Dr Rydygiera utozy¢ w rowie kablowym po trasie obejsciowej kabel telefoniczny na
- odcinku od studni kablowej nr DABROWA CHEL/001/H/006 ul. Bydgoska 38 do stupka
kablowego nr DABROWA CHEL/001A.01B/11/0506P ul. Dr Rydygiera 4, ,

arkusz nr 8

¢) przy ul. Rzemieslniczej przebudowaé poza projektowany kraweznik i jezdnie studnie kablowe
typu SK-2 nr DABROWA CHEL/001/C/003 i DABROWA CHEL/001/C/004 oraz kanalizacje
kablowg 4-otworowa(przy przebudowie zastosowaé ostony rurowe dzielone A 120 PS),

arkusz nr 9
d) przy ul. Rzemieslniczej utozy¢ w rowie kablowym po trasie obejsciowej kabel telefoniczny na

odcinku od studni kablowej nr DABROWA CHEL/001/C/007 ul. Rzemieslnicza 53.do punktwu
A7,
e) przy ul. Miynskiej przebudowaé po trasie obejsciowej kanalizacije kablowa 4-otworowa wraz z
- studniami  kablowymi typu SK-2 na odcinku od studni kablowej nr DABROWA
CHEL/001/C/008 ul. Mtyfiska 4 do studni kablowej nr DABROWA CHEL/001/C/011
ul. Bydgoska 29.

Dla catosci zadania

6. Do wybudowane;j sieci teletechnicznej obejsciowej poza terenem kolidujacym przelaczy¢ istniejace
kable telefoniczne TP S.A z zylami metalowymi i optotelekomunikacyjne — profile, numery kabli
oraz przebiegi trasowe do uzyskania na etapie opracowywania projektu wykonawczego.

7. Kable przebudowywac bez przerw w tacznosci - ztacza réwnolegle.

8. Wykona¢ koficowe pomiary transmisyjne i reflektometryczne(kable OTK) i pomiary elektryczne
dla kabli'z zytami' metalowymi.

9. Projektowane kable:

Bydgoszcz, dnia ...........



a) telefoniczne z zytami metalowymi nalezy:

® w studniach kablowych ulozyé na wspornikach i trwale oznaczy¢ zgodnie z przyjetg
symbolika(w ziemi zabezpieczyé tasma ostrzegawcza),

" W ziemi zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza(pod drogami i wjazdami do posesji uktadaé
w rurze ochronnej PCVB - kofice rur obustronnie uszczelnic),

b) optotelekomunikacyjne nalezy:

* w kanalizacji kablowej pierwotnej uktadaé w rurze wtornej HDPE@32/2 9mm, ktére w
studniach kablowych powinny byé przymocowane do $cian studni, a tam, gdzie jest to
mozliwe — do sufitu studni, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem przy réznych
pracach w studni (oznaczy¢ zgodnie z przyjeta symbolika),

® w ziemi zabezpieczy¢ ta$ma ostrzegawcza, pod drogami i wjazdami do posesji prowadzié w
rurze ochronnej PCVB-korice rur obustronnie uszczelnié (przebieg kabla w rurociagu
kablowym oznaczy¢ markerami EMS firmy 3M).

10. Szczegdly zwigzane z przebudowa;

a) kanalizacji i kabli sieci miejscowej nalezy uzgodni¢ TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
tel. 0 52 37592 38, :
b) kabli optotelekomunikacyjnych(OTK) nalezy uzgodni¢ z TP S.A. Pion Sieci i Platform

Ushugowych tel. 0 52 375 92 26.

11. Przy zmianach rzednych wysokosci terenu nalezy podwyzszy¢ lub obnizy¢ istniejaca sieé
teletechniczng oraz zachowaé normatywne glebokosci  przykrycia uzbrojenia podziemnego
(W przypadku nie zachowania norm nalezy wystapi¢ do TP S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy w celu okreslenia dodatkowych warunkéw na zabezpieczenie lub
przebudowe wspomnianego uzbrojenia).

12. Po przefaczeniu sieci telefonicznej, nieczynne uzbrojenie z terenu przebudowanego nalezy
zdemontowa¢ i przekazaé do TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta/Dzial Wspétpracy z
Partnerami Technicznymi. :

13. Przebieg nieczynnego uzbrojenia telekomunikacyjnego obejmujacy obszar przebudowany nalezy
usung¢ z map geodezyjnych.

14. Zainwentaryzowaé geodezyjnie wybudowane odcinki sieci teletechniczne;.

Dokumentacj¢ techniczna nalezy opracowaé zgodnie z normami zakladowymi
ZN-96 TP S.A.: 002, 004, 006+038, 041 i ZN-03 TP S.A.-005 oraz instrukcja
T-01.

Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomoca przekopéw prébnych.

Na przebudowe nalezy opracowaé dokumentacje¢ projektowa zgodna =z
wymogami obowiazujacej ustawy ,Prawo budowlane” oraz branzowy projekt
wykonawczy. ‘

Przebudowe mnalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza
techniczna i sztuka budowlana.

Szczegbly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury TP, niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sa
do uzyskania przez projektanta dzialajacego w imieniu inwestora w trybie
roboczym w TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w
Bydgoszczy.

Calosé dokumentacji projektowej czesci telekomunikacyjnej powinna zostaé
sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu z TP S.A. Dziale
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy.



Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi
Inwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za ewentualne straty
wynikie z tytuly awarii zwiazanych z przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych
wlasnoscia TP S.A. musi byé poprzedzone podpisaniem protokohu przejecia
placu budowy w ktérym TP SA min. Wyznacza upowaznionych przedstawicieli
TP celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie
nadzoru wlascicielskiego).

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié, wylacznie firmie specjalizujacej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada:

* certyfikat jako$ci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i
linii telekomunikacyjnych,

* udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym,

* referencje Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP za
okres ostatniego roku.

W  przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, wurzadzei
telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i
powiadomié upowaznionego przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robét, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym
rozpoczeciem, nalezy powiadomié Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi
Sieci w Bydgoszczy.

Inwestor zobowiazany jest do pPisemnego zgloszenia zakoficzenia prac (przed ich
zakryciem) i dokonania odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy oraz przedstawicieli TPS.A. wymienionych w Protokole przekazania
placu budowy (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury). '
Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru bedzie dostarczenie do
TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy, na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginalnego
egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie
z obowiazujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji
powykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne sa wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich

wydania.

Dla celow informacyjnych przekazujemy »ZLatacznik do WT”, zawierajacy wykaz firm Swiadczgcych
ustugi projektowe i wykonawcze w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie dziatania
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy.
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pétnocny
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Uzgodnienie nr STTNRECU/U16/44869/09/2009

Temat przedlozonego projektu: przebudowa istnieja@ego uzbrojenia
telefonicznego TP S.A. kolidujacego z budowa kanalizacji sanitarnej z Dabrowy
Chelminskiej do Nowego Dworu.

Whnioskodawca: PHU ,,Czajkopol” ul. Cicha 24/15, 85-650 Bydgoszcz.

Przedlozony projekt uzgadnia si¢ na nastgpujacych warunkach:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9

istniejaca sie¢ telekomunikacyjng podziemna /napowietrzna — wlasnoé¢ Telekomunikacji Polskiej S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem (TP),
zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych,

wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zgtosi¢ do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 091-423 33 72 czynny cata dobe, w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postgpowania z tym uzbrojeniem,

ustala si¢ 2- metrowa strefe ochronna oznaczona kolorem czerwonym z kazdej strony naszych
urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczeg6towy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych,

wykonawca, z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacje Polska S.A.,

Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci, 85-733 Bydgoszcz,
ul. M.C.Sktodowskiej 60B, faks 0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac, celem protokélarnego
przekazania placu budowy (sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych Wytycznych
Technicznych. W przypadku, gdy Wytyczne Techmczne nie byly wydane, nalezy powota¢ sie na numer
powyzszego Uzgodnienia.

przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
“uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzed w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowigzuje Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzer i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z ewentualnym powstaniem awarii
sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac, :

uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty wydania,
niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatacznikiem do projektu.

UWAGA: W przypadku odkrycia kabla telekomunikacyjnego zabezpieczyé go oslong rurowg

dzielona.

Bydgoszcz dnia:  11.09.2009r

pieczatka i pOdplS osoby uzgadniajacej



Starostwo Powiatowe w Bydgoszezy Bydgoszcz, 01 pazdziernik 2009
Wydzial Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
Zesp6t Uzgadniania Dekumentacji Projektowej
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

OPINIA Nr GKN.7334-898/2009
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
Potozenie obiektu: ;
Gmina: Dabrowa Chetminska, Obrgb: Dabrowa Chelminska, ul. Rzemieslnicza, Miyniska,
Rydygiera, Ptasia, dz.: 314/13, 317/1, 386, 497, 498/2.
3. Inwestor:
GMINA DABROWA CHELMINSKA
86-070 Dgbrowa Chelminska
ul. Bydgoska 21
4. Zlecenie z dnia: 2009.09.14
Data wptywu wniosku do ZUD: 2009.09.14

N b

b

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu, o ktérym mowa w pkt. 1.i 2.

Integralng cz¢s$¢ niniejszej opinii stanowi mapa projektu opatrzona klauzulg uzgodnienia.
Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres trzech lat od dnia wydania niniejszej opinii. Uzgodnienie
traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno—budowlanej lub
nadzoru budowlanego powiadomia Zesp6t o utracie waznosci, zmianie badZ uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwolenia na budowg.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r Nr 240,
poz. 2027 tekst jednolity ze zm.)
—~ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001r.) 4
— Zarzadzenie Nr 7/2002 Starosty Bydgoskiego z dnia 13 marca 2002 roku w sprawie
powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.
Zalecenia:
— inwestor jest obowigzany zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy — dokonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem)
i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji,
— znajdujace si¢ na obszarze przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu znaki
geodezyjne nalezy chronié przed zniszczeniem,



— uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowg przez wlasciwy terenowo organ architektoniczno -
budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno — architektonicznych
oraz technicznych projektu,

— nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych,

— nie przestrzeganie uwag i zalecen ZUDP podlega sankcjom wynikajacym z art. 48 pkt 31 6
ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko jednostek branzowych:

e Enea Operator Sp. z 0. 0. RD Bydgoszcz: kable energetyczne w miejscach skrzyzowan ostonié
rurami "AROT-a", wkresli¢ na plan, zglosi¢ do odbioru na otwartym wykopie.
Netia S.A.: bez uwag.

e Pomorska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy: bez uwag.

o TP SA: stosowa¢ si¢ do zalecen zawartych w warunkach technicznych Nr U14 2009.08/410 z dnia
04.08.2009 r. i uzgodnieniu STTNRECU/U16/44869/09/2009 z dnia 11.09.2009 r.

ZUDP w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy uzgadnia projekt.

Przedmiotowe uzgodnienie nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225,
poz. 1635) w zwiqzku z art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17.05.1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pé%. zm.)

Otrzymuja
1. Zleceniodawca 2 egz.
2. ala
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Uzgodnienie Nr 03/1G/09
w zakresie drég gminnych dla

projektowanej trasy przebudowy istniejacego uzbrojenia telefonicznego TP S.A.
kolidujgcego z budows kanalizacji sanitarnej z Dagbrowy Chelminskiej
do Nowego Dworu na terenie drog gminnych w miejscowosci Dabrowa Chelmiriska.

Pozytywnie uzgadnia sie przedtozone propozycje rozwiazan technicznych Zmiany
usytuowania fragment6éw urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie drég gminnych miejscowosci Dabrowa Chelmifska.

1. Uzgodnienie niniejsze dotyczy nastepujacych drég gminnych w obrebie geodezyjnym
Dabrowa Chelminska:
- dz. nr 386 (ul. Rzemieslnicza),
-dz. nr317/1 (ul. Miynska),
- dz. nr 314/13 (ul. Rydygiera),
- dz. nr 497 1498/2 (skrzyzowanie ulicy Ptasiej i Cichej).
2. Wyraza si¢ zgode na dysponowanie gruntem czesci w/w nieruchomosci dla potrzeb
wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2.
3. Integralng czgdcig niniejszego uzgodnienia jest Zalgcznik: 3 szt. opieczgtowanych
arkuszy projektu zagospodarowania terenu, obreb geodezyjny Dabrowa Chelmifiska.

Otrzymuja:
1. Adresat — wystepujacy o uzgodnienie:
Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowo
»CZAJKOPOL”
ul. Cicha 24/15
85-650 Bydgoszcz
2. ala.



Dabrowa Chelminska, dnia ZS’/‘f//?C;CS/

el 057 38-18-056, 38-16-789, fax 38-16.260

Uzgodnienie Nr Fe..../. .. / &g
. . wzakresie gospodarki wodno- sciekowej dla ,
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1. Istniejace w obrgbie przedmiotu uzgodnienia urzadzenia wodociagowe
(sie¢ i przytacza) naniesiono kolorem niebieskim, zas kanalizacyjne

kolorem brazowym.

2. Zachowa¢ odleglosé projektowanego '446/07‘(’& 27PN
od naszych urzadzef min. ..¢/& i)

3. Trase..&dhla. feletom oznakowaé

zgodnie z przepisami branzowymi.
4. Teren robét przywrécié do stanu pierwotnego.
5. Powiadomié tutejszy urzad o terminie realizacji robét z 7-dniowym

wyprzedzeniem.

6.  Przedstawi¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna utozonego
,&aé/qv&e L7 RS po zakonczeniu robot.

7. Uzyska¢ zgode wlagcicieli gruntéw przez ktére przebiegaé bedzie
projektowany/e-... L bl bt

8. Bezposrednio przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié w
tutejszym urzedzie aktualnogé niniejszego naniesienia.

9. Nie wyklucza si¢ wystapienia w terenie urzadzen wodno-
Sciekowych (szczeg. przylaczy) nie objetych
inwentaryzacjg geodezyjna (brak na planie syt. wys.).

10.  Gdy trasa projektowanego

' édﬁer&df‘é’ P D przebiega przez drogi
publiczne — uzyskaé stosowne-dzgodnienie z ich gestorem.

1. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami wodno — Sciekowymi
wykona¢ zgodnie z aktualnymi normatywami projektowymi.

12, Zatacznikiem do niniejszego uzgodnienia jest mapa syt.-wys. 1:500, - Sepz.

13.  Informacje dodatkowe:

Otrzymujs :
* Adresat - wystepujacy o uzgodnienie
B W CZATRORCLY ...

® Urzad Gminy Dabrowa Chelmirnska



