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' Istn. konstrukcja nawierzchni '

Frezowanie istn. nawierzchni

na gtebokos¢ 50mm

Geosiatka "TENSAR AR-G" P

na sprysku emulsjg kationowg
szybkorozpadowa (0.4 kg/m2)

Kanat deszczowy

Wymiana gruntu

Zasyp gruntem ziarmistym
Jsmin=1,0 wg normalnej metody PROCTORA

szerokosc zmignna

5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

6cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm

10cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/31,5mm

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63,5mm

stabilizowanego mechanicznie kl. I lub Il
20cm - warstwa odsaczajgca z piasku - Jsmin - 1,03

Wykona¢ sprysk miedzywarstwowy emuls jo
asfaltowa kationowa

- worstwy bitumiczne - 0,2kg/me

- warstwy niekitumiczne - 0,4kg/me

Nie stosowaé kruszywa ze skat osadowych

WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOW O-PRODUKCYJINE
L MELBUD" s.c. 87-100 Toruna ul. Tramwajowa

Inwestor: Gmina Dabrowa Chelminska ul. Bydgoska 21
86-070 Dgbrowa Chelm
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z
Dabrowy Chelminskiej do Nowego Dworu — ZADANIE 11
Adres: Dagbrowa Chelminska
Tresé rysunku: Konstrukcja odbudowy nawierzchni drogi
wojewoddzkiej
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