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l. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK OBJETYCH ZAKRESEM PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki z Dgbrowy Chetminskiej do Nowego Dworu — ZADANIE Il - DROGI

Tabela nrl
Nr Nr ark. Pow. KW Wihasciciel /wk. (wlkadajacy) Adres korespondencyjny Uwagi
dziatki | ewid. w ha (nr uzgodnienia)
OBREB DABROWA CHEELMINSKA
13/16 3 0,0110 94800 Romaniuk Tomasz 86-070 Dabrowa Chetm. ul. Swierkowa 14 10
Mikotajczak Joanna
9/8 3 0,2636 64660 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
13/2 3 0,4800 53588 Syrocka-Rozmarynowicz Anna 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Swierkowa 20 4
13/4 3 0,2536 92620 Gradziel Piotr, Gradziel Hanna 85-356 Bydgoszcz ul. Zamiejska 13 8
13/5 3 0,2537 92621 Btas Stawomir, Btas Joanna 86-070 Dabrowa Chetm. ul. Swierkowa 16 9
16/4 3 0,1884 64660 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
40/6 7 0,2092 61237 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
5 3 4,0600 41734 Madrzejewski Krystian , Madrzejewska Maria [ 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Lesna 2 24
297/1 5 0,1100 64660 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
575 3 0,0015 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
40/16 7 0,1126 42194 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
40/17 7 0,0609 42194 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
46/6 7 0,0363 41069 Skora Irena 86-070 Dgbrowa Chetm. Targowa 5 Droga - 183
48/8 7 0,0910 64458 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
48/11 7 0,0050 64458 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
78/3 3 0,9600 57098 Madrzejewski Adrian 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Lesna 2 Droga
78/4 3 0,2500 92677 Madrzejewski Adrian 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Lesna 2 Droga
79 3 2,2500 41745 Misiak Marian 86-070 Dabrowa Chetm. ul. Torunska 9 75a
Misiak Genowefa
80 3 0,1500 90680 Misiak Mirostaw, Misiak Bozena 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Toruhska 9 Droga
92/7 8 0,1200 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
92/48 8 0,0524 81393 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
92/51 8 0,0228 | BY1B/00073479/7 | Gmina Dabrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
93/3 8 0,0300 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
93/8 8 0,0500 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
95/34 8 0,0486 64660 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
121/6 8 0,0308 69833 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
130/2 8 0,0533 70232 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
131/18 3 0,3191 64660 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
141/20 3 0,0131 68648 Tomaszewski Roman, Tomaszewska Danuta | 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 25 195




141/25 3 0,0231 68648 Tomaszewski Roman, Tomaszewska Danuta | 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 25 195
141/28 3 0,0494 68648 Tomaszewski Roman, Tomaszewska Danuta | 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 25 195
302/1 6 0,0620 64458 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
302/2 7 0,1300 64458 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
303 7 0,9500 64651 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
311 8 0,6590 64660 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
312/1 8 0,0465 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
312/6 8 0,0100 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
312/7 8 0,0200 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
314/13 8 0,0900 64660 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
314/14 8 0,4300 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
317/1 8 0,1000 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
319/3 3 1,0000 - Skarb Panstwa Dyrekcja Okregowa Drég 85-950 Bydgoszcz ul. Fordonska 5
Publicznych w Bydgoszczy Drogi Wojewddzkie
386 8 0,4600 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
497 8 0,2409 41953 Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
498/2 8 0,0009 59643 Leba Jarostaw, Leba Wioletta 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Mtyinska 4/1 Droga
582 3 0,2293 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
593 3 0,0377 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dabrowa Chelminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
594 3 0,0383 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dabrowa Chelminska 86-070 Dabrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
604 3 0,1804 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dabrowa Chelminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
141/16 3 0,0206 49260 Krél Andrzej, Krél Hanna 86-070 Dabrowa Chetm. ul. Strazacka 4 Droga
141/18 3 0,035 49260 Krél Andrzej, Krél Hanna 86-070 Dabrowa Chetm. ul. Strazacka 4 Droga
539 3 0,0706 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dabrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
540 3 0,3403 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dabrowa Chelminska 86-070 Dabrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
543 3 0,0708 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dabrowa Chetminska 86-070 Dabrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
564 3 0,2777 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21
565 3 0,2643 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dabrowa Chelminska 86-070 Dgbrowa Chetm. ul. Bydgoska 21
573 3 0,1544 | BY1B/00069968/1 | Gmina Dgbrowa Chetminska 86-070 Dgbrowa Cheim. ul. Bydgoska 21




II.WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN, OPINII ORAZ OSWIADCZEN

1. Decyzjao ugtaeniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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4. Wytyczne techniczne na zabezpieczenie i przebudowe istnigjacego uzbrojenia
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1. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNEGO
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3.2. Warunki gruntowo-wodne
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4. Rozwiazanie projektowe
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4.2 Rozwiazanie wysokosciowe
4.3 Odwodnienie
4.4 Konstrukcja nawierzchni
5. Roboty ziemne
6. Zagrozenia dlasrodowiska
7. Uwagi koncowe



1. Materiaty wyjsciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastgpujacych materiatow i
opracowan:
Warunki techniczne DR/WT-2-DC-1/7040-1/2008
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizacj¢ przedsigwzigcia
Pomiar syt.-wys. w skali 1:500
Mapy stanu prawnego
Badania geotechniczne opracowane w 2008r przez MELBUD s.c.
Wypisy z rejestru gruntéw
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430)

Literaturai przepisy branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odbudowy uktadu ulic gminnych
objetych zamOwieniem Urzedu Gminy Dabrowa Chetminska w zwiazku z readlizacja
inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Dabrowa
Chetminska, gmina Dabrowa Chetminska.

Zakres projektu budowlanego obejmuje nastepujace ulice o przebiegach okreslonych
w zatwierdzonych migjscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenu m.
Dabrowa Chetminska: Rzemieslnicza, Sportowa, Mtlynska, Rydygiera, Kamienna,
Wyzwolenia, Swierkowa, Ptasia, Stoneczna, Cicha, 26KL, 27KD, 25KD, 34TL, 29KL,
30KD, 31KD, 35KX, 36KX, 37KX, Lesna (odcinek do toréw linii kolejowe)) i Strazacka (z
wylaczeniem odcinka stanowiacego droge powiatowa). Ninigjszy projekt budowlany jest
drogowym projektem branzowym stanowiacym czgs¢ projektu obejmujacego budowe
infrastruktury technicznej w m. Dabrowa Chetminska.

3. Opisstanu istniejacego
3.1. Dane ogdlne

Wymienione w punkcie 2 ulice usytuowane sa we wsi Dabrowa Chetminska, po obu
stronach ulicy Bydgoskiej potozonej w ciagu drogi wojewddzkiej nr 551. Od potudniowe]



strony przylegaja do ul. Strazackiej — drogi powiatowe] nr 1544C. Ogoétem projekt
budowlany obejmuje sie¢ ulic o tacznej dtugosci 5,822,41 km. Nawierzchnig bitumiczna o
szerokosci 3,5m posiada ul. Lesna, Rzemieslnicza, Rydygiera, Kamienna, Mtynska,
Wyzwolenia i Sportowa od Bydgoskiej do szkoty. Pozogtale ulice posiadaja nawierzchnig
ulepszong zuzlowa lub ttuczniowa. Niwelety ulepszonych ulic pokrywaja si¢ z istnigjacym
uksztaltowaniem terenu. Przewiduje sig, iz w zwiazku z budowa kanalizacji, nawierzchnie
ulepszone zostana catkowicie rozebrane lub zniszczone co wymaga¢ bedzie praktycznie
budowy nowych ulic z chodnikami. Zgodnie z ustaleniami plandw migjscowych szerokosé
linii rozgraniczajacych omawianych ulic przyjmuje wartosci od 5,0m do 25,0m.
Urzadzone ulice prowadza kotowy ruch lokalny o niewielkich nat¢zeniach ruchu zwiazany z

dojazdami do przylegajacych nieruchomosci.

3.2 Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb wykonania projektu budowlanego, okreslenia sposobu posadowienia
infrastruktury oraz ewentualnego odwodnienia, wykonano wzdtuz projektowanych ciagdéw
infrastruktury 35 szt. odwiertow gruntoznawczych o gt. 3,5 — 5,0 m. W czasie wiercenia
wykonywano badania makroskopowe, na ktérych podstawie okreslono cechy geologiczne
gruntéw, rodzaj gruntu i stopien plastycznosci gruntdw spoistych. Stopien zageszczenia
piaskOw ustalono na podstawie zaobserwowanych oporéw wiercenia.

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu naleza zgodnie z norma PN-86/B-02480

do gruntébw rodzimych mineralnych spoistych i sypkich oraz nasypowych (nasypy

niekontrolowane).

Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano dla gruntow mineralnych rodzimych. Z uwagi

naroznice w genezie, litologii oraz w stanie gruntéw, wydzielono 2 pakiety geotechniczne:

§ warstwal —obejmuje piaski srednie i drobne, namuty piaszczyste o wartosci
charakterystycznej 1o =0,30

§ warstwall —grunty spoiste morenowe (twardoplastyczne, pbtzwarte i zwarte)

Warstwe teg tworza piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste. Wigksza czgs¢ tych gruntow

jest w stanie twardoplastycznym i polzwartym.  Wartos¢ charakterystyczna stopnia

plastycznosci 1. = 0,45 - 0,25. Gliny niejednokrotnie poprzecinane sa warstwa piaskow i

ZWirow.

Parametry techniczne obu warstw | i Il sa korzystne. W poblizu drogi wojewddzkiej 551 do

gtebokosci 3m nie nawiercono wody gruntowey.

Wodg gruntowa nawiercono w otworze nr 3,8,9,10,11,15,16,18,19,20,21,24,26,34 na

gigbokosci 1,2 m do 3,0m p.p.t. Wahania zwierciadta wody uzaleznione sa w gtowne]

mierze od wielkosci opadow atmosferycznych i intensywnosci infiltracji. Poziom wody

gruntowe] moze si¢ waha¢ w zaleznosci od intensywnosci opaddéw atmosferycznych. Woda



znajduje si¢ w warstwach piaszczystych zalegajacych na gruntach nieprzepuszczalnych.
Warstwy wodonosne nie sa grube wynosza od 0,5m do kilkunastu centymetréw. Grunty sa
mozaika- mieszaja si¢ grupy gruntéw generalnie mozne je jednak zaliczy¢ do watpliwych.
W czesci rysunkowej zataczono karty dokumentacyjne odwiertow gruntoznawczych.

3.3 Istnig ace uzbrojenie

W obszarze objetym projektowaniem, wystepuja zainwentaryzowane obiekty budowlane w
podaci: kabli energetycznych i telefonicznych, rurociagbw melioracyjnych i
teletechnicznych, wodociagow.

4. Rozwigzanie projektowe

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne ulic

Ulice klasy KL i KD objgte projektem stanowia zgodnie z planami miejscowymi
prostokatna sie¢ drég obstugujaca w sposdb bezposredni przylegajace dziatki budowlane
budownictwa jednorodzinnego.

Projekt ulic osiedlowych zostal opracowany w oparciu 0 wymagania Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
Podstawowymi zatozeniami projektu sa:

- uwzglednienie przebiegu, szerokosci linii rozgraniczajacych ulic i szerokosci jej
elementow (jezdni, chodnikbéw, parkingbw, pasdw zieleni) ustalonych w
obowiazujacych planach miegjscowych, wytycznych Zamawiajacego zawartych w
opisie zamowienia — warunkach technicznych projektu oraz zmian wprowadzonych
przez Zamawigjacego w czasie trwania prac projektowych,

- zapewnienie parametréw ruchu pojazdéw w granicach pasa drogowego (dostepnosé
dla wszystkich dopuszczonych do ruchu pojazdéw, swoboda ruchu)
odpowiadajacych, jak dlaulic klasy KL i KD w strefie mieszkaniowey,

- poszerzenie jezdni ul. Lesnej z 3,5m do 4,5 m,

- czytelnos¢ prostych skrzyzowan,

- uzyteczno$¢ uktadu dla potrzeb dojazdow stuzb komunalnych,

- bezpieczenstwo ruchu pieszego poprzez zaprojektowanie chodnikéw tam gdzie jest
mozliwe,

- dostosowanie przebiegu niwelety do obecnego uksztaltowania terenu osiedla oraz
posadowienia istnigjacych budynkow,

- wykorzystanie istnigjace] nawierzchni jezdni (w przypadku ul. Lesnegj), tych samych
materiatow dla wigkszosci ulic oraz powtarzalnos¢ rozwiazan w przekrojach
poprzecznych.

Projektowany ukltad komunikacyjny sktada si¢ z ulic o nastgpujacych normalnych
przekrojach poprzecznych:



1. Przekroje A-A ulice KD: Kamienna, Rydygiera, Mtynska, Stoneczna oraz inne
dojazdowe usytuowane w potudniowej czgsci osiedla; szer. w liniach rozgr. od 8,0 do
10,0 m, szer. jezdni 5,0 m lub 5,5 m, chodniki o szer. 2,0 m lub 2,5 m,

2. Przekroje B-B ulica KD: Sportowa; szer. w liniach rozgr. 16,0 m, szer. jezdni 6,0 m,
szer. chodnika 2,0 m,

3. Przekroje C-C ulice KD: Ptasia szer. w liniach rozgr. 12,0 m, szer. jezdni 5,5 m, szer.
chodnikéw o szer. 1,5m,

4. Przekr6j D-D ulice KD Rzemiesinicza, Wyzwolenia, Sportowa, Swierkowa szer. w
liniach rozgr. 12,0 m, szer. jezdni 5,5 m, szer. chodnika 2,25 m

5. Przekroje E-E krétkie ulice dojazdowe do posesji KD szer. w liniach rozgr. od 5,0 m,
szer. pieszo-jezdni 5,0 m

6. Przekroj F-F ulica Lesna KL; szer. w liniach rozgr. 20,0 m, szer. jezdni 4,5 m o szer.
chodnika 2,5 m,

Promienie wyokraglajace na skrzyzowaniach zaprojektowano o wielkosciach od 4,0 do

10,0 m.

W planie sytuacyjnym uwzgledniono szereg zjazdéw do budynkow istnigjacych i
bedacych w trakcie realizaci.

Dla fizycznego ograniczenia predkosci pojazdow zaprojektowano wykonanie progéw
zwalnigjacych, z materialu drogowego i w sposdb uwidoczniony na rysunku
konstrukcyjnym (rys. nr 7). Migjsca lokalizacji progow pokazano na planie syt.wys., sa to
ulice: RzemiesInicza— 4 szt., Ptasia— 1 szt. oraz ul. 26KL- 2 szt. i 31KD — 1szt.

4.2. Rozwigzania wysokosciowe

Z uwagi nato, ze projekt dotyczy odbudowy istnigjacych ulic ich niwelet¢ dostosowano do
obecnego uksztaltowania terenu osiedla oraz posadowienia istniejacych budynkow.

W projekcie wprowadzono réwniez niezbedne tuki pionowe dla poprawy warunkow ruchu.
Profile ulic przedstawiono narysunkach nr 3.

4.3. Odwodnienieulic

Odwodnienie ulic zaprojektowano powierzchniowo do wpustéw ulicznych, a dalej
projektowanym systemem kanalizacji deszczowej do odbiornikow wod deszczowych.
Projekt odwodnienia stanowi_odrgbne opracowanie catego projektu budowlanego.

Zabezpieczenie ulic przed niszczacym dziataniem wody opadowej zaprojektowano

poprzez:

- zastosowanie nawierzchni ulepszone] — nieprzepuszczalnej,

- zastosowanie odpowiedniego spadku poprzecznego i podtuznego ulicy,

- wykonanie wpustéw ulicznych odprowadzajacych wode do kanalizagji
deszczows),

- wyniesienie niwelety ponad poziom wody gruntowej.

4.4. Konstrukcja nawier zchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zgodnie z zawartych w opisie zamdwienia — warunkach technicznych projektu przyjete
tam grubosci warstw nawierzchni bitumiczne] odpowiadaja drogom o ruchu kategorii KR 1.



Majac na uwadze powyzsze ta sama najnizsza kategorie ruchu KR1 przyjeto dla
nawierzchni jezdni z kostki betonowe) ,, Polbruk” (grubosci 8 cm).

Wykonanie dla niniejszego opracowania ponad 30 otworow wiertniczych gruntoznawczych
wskazuje na nastgpujace usrednione warunki gruntowo —wodne:

Warunki wodne - dobre
Rodzaj gruntu pod wzgledem wysadzinowym - watpliwe
Grupa nosnosci podtoza nawierzchni (grunty watpliwe) - G2

Majac na uwadze wystepowanie gruntdw watpliwych we wszystkich rodzajach
nawierzchni

zaprojektowano potrzebe zastosowania podsypki z piasku srednioziarnistego o grubosci
15cm

lub 10 cm w przypadku chodnikow oraz podbudowe dwuwarstwowa z kruszywa

famanego twardego o tacznej grubosci 22 cm (7 + 15).

Ponize] przedstawiono konstrukcje powtarzalnych przekrojow jezdni, parkingow,
chodnikéw

i zjazddw. Konstrukeje te przyjeto na podstawie ,, Katalogu typowych konstrukcji podatnych
i ptsztywnych”.

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznegj ulicy Sportowej

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5gr. 7cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego
mechanicznie 31,5 - 63 gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm
koryto 45 cm

Konstrukcja poszerzeniao 1,0 m jezdni bitumicznegj ulicy LeSnej (na odcinku do toru
kolejowego)

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm

Geosiatka zbrojona na emulgji asfaltowej 0,7 kg/m? o szerokosci 1,5 m
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/32 gr. 5 cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5gr. 7cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego
mechanicznie 31,5 - 63 gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm
koryto 50 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowse ,,Polbruk” na pozostatych ulicach

Kostka betonowa ,, Polbruk” grubosci 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm




Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5gr. 7cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego
mechanicznie 31,5 - 63 gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm
koryto 50 cm
Konstrukcja nawierzchni stanowisk parkingowych z kostki betonowsj ,,Polbruk” w pasie
ulicy Sportowe)

Kostka betonowa ,, Polbruk” grubosci 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5¢gr.20cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm
koryto 48 cm

Konstrukcja chodnikéw przylegajacych do jezdni i przystosowanych do parkowania

samochoddéw osobowych w pasie ulic: Rzemie$lnicza, Wyzwolenia, Kamienna, Rydyaiera,

Miyinska, Stoneczna oraz inne dojazdowe usytuowane w potudniowej czesci osiedla

Kostka betonowa ,, Polbruk” grubosci 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego mechanicznie
0-31,59r.10cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego grubosci 10 cm

Konstrukcja pozostatych chodnikéw oddzielonych od jezdni pasem zieleni

i nie przystosowanych do parkowania samochoddéw osobowych

Kostka betonowa ,, Polbruk” grubosci 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm
Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego grubosci 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Kostka betonowa ,, Polbruk” grubosci 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5¢gr.15cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego grubosci 15 cm

Poza kraweznikiem jezdni (po te stronie gdzie nie ma chodnikéw) projektuje sie
gruntowe pobocza z mieszanki optymalnej gruntu o grubosci warstwy po zageszczeniu 20,0
cm, 0 zmienngj szerokosci — do linii rozgraniczajace] ulicy. Pobocza po uformowaniu i
zageszczeniu nalezy obsia¢ mieszanka traw. Pasy zieleni migdzy jezdnia, a chodnikiem nalezy
wykonat z 20 cm warstwy humusu, ktory nalezy obsiac mieszanka traw.



Przebudowa i budowa urzadzen infrastruktury technicznej

Przebudowa i budowa urzadzen infrastruktury technicznej stanowia odrebne
opracowania branzowe.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W pasie ulic obstugujacych nie projektuje si¢ urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

5. Roboty ziemne

Ze wzgledu na wystepujace warunki geologiczno-gruntowe roboty ziemne polegac
beda na zdjeciu wierzchnigj warstwy gleby z cate] powierzchni przewidzianej pod nowe ulice
0 grubosci 0,30 m, wykonania korytowania pod przyszte nawierzchnie oraz profilowanie i
zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi ze zdjgcia
nasypu niebudowlanego oraz korytowania nawierzchni nalezy odwiez¢ poza teren budowy
transportem kotowym w miejsce ustalone z Zamawigjacym. Podioze pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni po wykonaniu nasypu drogowego nalezy zageszcza¢ mechanicznie
ubijakami wibracyjnymi, walcami gtadkimi, okotkowanymi i ogumionymi do osiagniccia
wskaznika zageszczenia gruntu |s = 1,00. W czasie wykonywania rob6t ziemnych stosowaé
zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania, BN — 77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
gruntu.

6. Zagr ozenia dla srodowiska

Projektowana odbudowa ulic osiedlowych spowoduje nieznaczny wzrost nat¢zen ruchu
kotowego w tym samochodow osobowych oraz dostawczych, a tym samym tylko nieznaczny
wzrost hatasu i emigii spalin w omawianym rejonie m. Dabrowa Chetminska. Powyzsze
wynika z przewidywanego powigkszenia zabudowy mieszkaniowej, a wigc jest naturalna
konsekwencja rozwoju omawianej miejSCOWOSCI.

7. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych norm i przepisow
oraz sosowat sSi¢ do zalecen instytucji uzgadniagjacych dokumentacje. Prace prowadzi¢ na
warunkach gestorow uzbrojenia. W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ recznie wykonujac przekopy probne. Do rob6t drogowych mozna
przystapi¢ po zrealizowaniu projektowanego uzbrojenia oraz przebudowie i zabezpieczeniu
uzbrojenia istniejacego. Inspektor nadzoru rob6t z ramienia inwestora winien kontrolowac
realizacje robét zgodnie z projektem, odbierajac roboty ulegajace zakryciu z wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca rob6t drogowych powinien przedstawi¢ atesty i $wiadectwa
jakosci na wbudowywane materialy drogowe. Wytyczenie rob6t oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawcze] nalezy powierzy¢ wyspecjalizowane] jednostce geodezyjnej.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



V.CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa w skali
2. Projekt zagospodarowaniaterenu w skali 1:500 (13 ark.)
3. Profile podtuzne ulic

3.1. Profil podtuzny ul. Swierkowej w skali 1:100/12000
3.2. Profil podtuzny ul. Lesnegj w skali 1:100/1000
3.3.  Profil podtuzny ul. Rzemieslniczel w skali 1:100/1000
3.4. Profil podtuzny ul. Wyzwoleniaw skali 1:100/1000
3.5. Profil podtuzny ul. Kamiennej w skali 1:100/1000
3.6. Profil podtuzny ul. Rydygieraw skali 1:100/1000
3.7.  Profil podtuzny ul. Mtynskiegl w skali 1:100/1000
3.8. Profil podtuzny ul. Cichegl w skali 1:100/1000
3.9. Profil podtuzny ul. Ptasigj w skali 1:100/1000
3.10. Profil podtuzny ul. Stonecznej w skali 1:100/1000
3.11. Profil podtuzny ul. 26KL, 31KD, 27KD, 25KD,

34TL w skali 1:100/1000
3.12. Profil podtuzny ul. 29K L w skali 1:100/2000
3.13. Profil podtuzny ul. 30KD w skali 1:100/1000
3.14. Profil podtuzny ul. 30K X, 36K X, 37KX w skali 1:100/1000
3.15. Profil podtuzny ul. Sportowej w skali 1:100/1000

4. Przekroje konstrukcyjne

4.1. Przekrdj konstrukecyjny A-A, B-B w skali 1:50
4.2. Przekrdj konstrukecyjny C-C, D-D w skali 1:50
4.3. Przekr¢j konstrukeyjny E-E, F-Fw skali 1:50

5. Rysunek szczeg6tu A-A i B-B
6. Rysunek Szczeg6tu C-Ci D-D
7. Konstrukcja progu zwalnigjacego



