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. Wytyczne techniczne na zabezpieczenie i przebudowe istniejgcego uzbrojenia
telefonicznego TP S.A. kolidujacego z budowg kanalizacji sanitarnej z Dabrowy
Chetminskiej do Nowego Dworu — zadanie I nr U14 2009.08/410 z dn.04.08.2009r.

. Uzgodnienie TP S.A. nr STTNRECU/U16/44869/09/2009 z dn. 11.09.2009r.

. Protokét Zespotu Uzgodnierh Dokumentacji Projektowych

. Uzgodnienie Urzedu Gminy Dabrowa Chelminska w zakresie drog gminnych dla
projektowanej przebudowy istniejacego uzbrojenia telefonicznego

. Uzgodnienie Urzedu Gminy Dabrowa Chelminska w zakresie gospodarki wodno —

Sciekowej dla projektowanej przebudowy istniejgcego uzbrojenia telefonicznego
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1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta z Gming Dabrowa

Chelminska.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie jest integralng czescia zadania pod nazwg ,,Projekt odprowadzenia sciekow z
Dabrowy Chelminskiej do Nowego Dworu — Zadanie II”. Niniejsze opracowanie wchodzi
w sktad projektu na ktérego pozwolenie na budowe wedtug kompetencji wydaje starosta

bydgoski. Projekt obejmuje sieci zaprojektowane w dziatkach wymienionych w punkcie 1.

Zakres opracowania obejmuje:

Zakres calego zamierzenia obejmuje:
e Budowa rezerowej kanalizacji teletechnicznej — 0,052[km]/0,26[kmotw]
e Przebudowe studni kablowych — 3 [szt.]
e Przebudowe rurociagu kablowego — 0, 310[km]
e Przebudowe kabli rozdzielczych — 0,110[km]/3[kmpar]

1.3. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Urzad Gminy w Dabrowie Chetminskie;j.

2. Materialy wyjSciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nast¢pujacych
materiatow i opracowan:

Plan zagospodarowania terenu Dabrowy Chelminskiej

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pomiar syt.-wys. w skali 1: 500

Mapy stanu prawnego

Literatura i przepisy branzowe

Wytyczne techniczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 219 z dn. 26 pazdziernika
2005 r. oraz obowiazujace normy i przepisy.

3. Stan istniejacy
Obszar objety opracowaniem stanowi teren zabudowany wsi Dgbrowa Chelminska.
Jest to zabudowa w przewazajacej czesci jednorodzinna z systemem drog

utwardzonych i nieutwardzonych o charakterze drogi badz ulicy.



Gléwna arteria komunikacyjng jest ulica Bydgoska, stanowigca droge wojewddzka o nr
551 relacji Strzyzawa-Unistaw-Wybcz-Chetmza-Wabrzezno. Ulica Strazacka jest
droga powiatowa, a pozostate sg drogami gminnymi.

Zar6éwno droga wojewddzka jak i powiatowa posiadajg nawierzchni¢ asfaltows. Z drég
gminnych nawierzchni¢ asfaltowa posiadajg ulice: Sportowa, Kamienna,
Rzemieslnicza, Mtynska, Rydygiera, Wyzwolenia i Lesna. Pozostate ulice posiadajg
nawierzchnie gruntowe, niektdre ulepszone zuzlem. |
Wies Dabrowa Chetminska nie posiada kanalizacji sanitarnej, a deszczowa jest tylko
fragmentaryczna i potaczona $cisle z systemem melioracyjnym.

Teren objety inwestycja jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa. Najstarsze jej fragmenty
(ul. Bydgoska i Targowa) wymagaja przebudowy z uwagi na zty stan techniczny.

Na przedmiotowym terenie w wigkszosci ulic przebiegajg napowietrzne sieci
energetyczne. W czgsci nowych ulic osiedlowych przebiegaja nowo-wykonane,
kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz sie¢ teletechniczna TPSA.
Na obrzezach wsi Dabrowa Chelminska przebiega linia kolejowa nr 209 relacji

Kowalewo Pomorskie — Bydgoszcz Wschod.

4. Projektowane rozwiazania techniczne
4.1. Kanalizacja teletechniczna
W zwiazku z budowa kanalizacji sanitarnej z Dabrowy Chelminskiej do Nowego Dworu —
zadanie II zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacych studni kablowych w ulicy
Ptasiej 1 Mlynskiej. Istniejace studnie typu SK-2 nr DABROWA CHEL/001/C/003,
DABROWA CHEL/001/C/004 i DABROWA CHEL/001/C/009 przebudowaé na studnie
kablowe typu SKR-2 z rama ciezka z wywietrznikiem firmy , PRIMA-BUD”. W ul.
Mtiynskiej od studni kablowej nr DABROWA CHEL/001/C/009 do granicy z ulica
Bydgoska (droga wojewo6dzka dziatka nr 307/3) nalezy wybudowa¢ odcinek 5-otworowe;j
kanalizacji rezerwowej pod przyszta modernizacje ul. Bydgoskiej. Do budowy
rezerwowego odcinka kanalizacji teletechnicznej zastosowac rury typu HDPEG110/6,3.
Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencja 0s6b
nieuprawnionych stosujac zamek z uktadem zasuwowo-regulowanym. Lokalizacje

przebudowy kanalizacji teletechnicznej przedstawiono na rys. nr 2 ark. 81 9.



4.2 Przebudowa kabla OTK 48J linii OKD 261

W zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej z Dabrowy Chelminskiej do Nowego
Dworu — zadanie II zachodzi konieczno$¢ przebudowania istniejagcego kabla
optotelekomunikacyjnego OTK 48] Inii OKD 261. W tym celu nalezy od istniejacej studni
kablowej nr DABROWA CHEL/001/C/007 (lokalizacja w wul. Rzemieslniczej)
wybudowa¢ dwie rury rurociagu kablowego HDPE 40/3,7 wzdluznie wewnetrznie
rowkowanych z warstwa poslizgowa. Pod rurociagiem nalezy utozy¢ 10 cm podsypke, a na
rurociggu 10 cm nasypke piaskowa. Rurociag nalezy uktada¢ na glebokosci min. 1,0 [m].
W celu zabezpieczenia rurociggu przed skutkami skurczu termicznego nalezy utozy¢ go z
falowaniem okolo 3 %, a polaczenia rurociggu wykonac¢ nie wezesniej niz po uptywie doby
od ulozenia. Wszystkie rury nalezy sfazowa¢ oraz uszczelni¢ w kazdej fazie montazu.
Nieciagloscei rur pozostawione po operacji zaciggania kabla OTK, po jego wybudowaniu
nalezy uzupetni¢ szczelnymi tacznikami o duzej wytrzymatosci mechanicznej. Do tgczenia
rur polietylenowych w rurociagi zastosowaé rozbieralne ztaczki skrecane typu ZRs @ 40.
Przed ulozeniem rur w rowach nalezy poddaé je szczegdélowym ogledzinom. W celu
umozliwienia lokalizacji kabla OTK nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng
typu TOL - 011 z napisem ,, UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” w polowie
glebokosci ulozenia rurociagu z zachowaniem ciggtosci metalicznej i elektrycznej tasmy
na calej dtugosci. Przebieg kabla w rurociagu kablowym oznaczy¢ markerami EMS firmy
3M. Lokalizacje¢ przebudowy rurociggu kablowego przedstawiono na rys, 2 ark. 9.
Istniejacy kabel OTK 48] odlaczy¢ z istniejacego zlacza nr ZR DABROWA CHEL/Z01
zlokalizowanego w istniejgcej studni kablowej nr DABROWA CHEL/001/C/007.
Nastepnie kabel wycofa¢ z istniejacego rurociggu kablowego i ponownie wciggna¢ do
nowego rurociaggo doprowadzajgc do istniejacego ztacza. Kabel zakonczy¢ w istn. Zigczu
odtwarzajac stan ztgcza przed przebudowa.

Nalezy dokona¢ nastepujacych pomiaréw projektowanych kabli.

a) pomiar reflektometryczny montazowy z kabla
b) pomiar reflektometryczny koncowy odcinka regeneratorowego z przetacznicy
c) pomiar ttumiennosci optycznej metodg transmisyjng

Wyniki pomiardéw przedstawi¢ komisji odbioru prac.



4.3 Przebudowa kabli telefonicznych

W zwiagzku z budowg kanalizacji sanitarnej z Dabrowy Chetminskiej do Nowego Dworu —
zadanie II zachodzi koniecznos$¢ przebudowania miejscowych kabli telefonicznych w tym
celu nalezy:

- w ul. dr Rydgiera na istniejacym kablu 10-parowym w miejscach bezkolizyjnych
wykona¢ zlacza rownolegle, w ktére wpia¢ projektowany kabel typu XzTKMXpw
5x4x0,6.

- w ul. Rzemieslniczej na istniejacym kablu 30-parowym w miejscach bezkolizyjnych
wykona¢ zlacza réwnolegle, w ktére wpia¢ projektowany kabel typu XzTKMXpw
15x4x0,6.

Projektowane kable budowa¢ na giebokosci min. 0,7[m] zgodnie z przebiegiem trasowym
przedstawionym w na rys. 2 ark. 5, 8 1 9. W potowie glebokosci wykopu nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego typu TO-T-11/10.

Po zakonczeniu montazu kabli nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
zmontowanych odcinkéw w pelnym zakresie. Wyniki pomiaréow przedstawi¢ komisji
odbioru prac.

Uwaga: w ulicy Rzemieslniczej od istniejacego stupka kablowego znajdujacego sie przy
ul. Rzemieslniczej] 74 przebiegajg niezinwentaryzowane kable abonenckie typu
XzZTKMXpw 1x2x0,6 do posesji nr 64, 66, 70, 72, 74 i 80. W przypadku kolizji
wymienionych kabli abonenckich nalezy wykona¢ wstawki kablowe — szczegoély do
ustalenia na etapie wykonawstwa. Jezeli nie wystapig kolizje odkryte kable zabezpieczy¢

rurami ochronnymi typu A 110ps firmy AROT.

5. Wytyczne wykonywania roboét, kolizje i warunki BHP

Na mapach syt.-wys. w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geodezyjna urzadzen
podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢, ze niektdrych z nich moze brakowaé. W
zwigzku z powyzszym wykonawca, przed przystapieniem do realizacji robot ma
bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ ztreScia wszystkich uzgodnie, a w trakcie
prowadzenia prac na biezaco dokonywania wywiadéw z poszczegblnymi wiascicielami
przed wkroczeniem na ich teren. Réwniez przed przystgpieniem do robot w miejscach
spodziewanych kolizji z istniejaca siecia podziemng nalezy dokonaé recznych wykopow

penetracyjnych na trasie projektowanej przebudowy sieci teletechnicznej celem



doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan badz zblizen. Wynikle na skutek
prowadzenia inwestycji szkody nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia przewidziang
W niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zapoznaé si¢
z projektem, a w szczegolnosci z trescia uzgodnien determinujacych warunki realizacji
robét.

W zwigzku z licznymi kolizjami projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcym
uzbrojeniem zachodzi koniecznos¢ whasciwego zabezpieczenie w tych miejscach zaréwno
urzadzen istniejacych, jak tez inowoprojektowanych. W kazdym przypadku projekty
skrzyzowan uwzgledniaja zard6wno warunki przekazane przez wiasciciela uzbrojenia, jak
tez obowigzujace normy w tym zakresie. W odniesieniu do indywidualnych elementéw
infrastruktury zastosowano nastgpujace rozwigzania techniczne:

e nawierzchnie ulic i chodniki — po zasypaniu wykopoéw wykonawca robdt jest
zobowigzany do odbudowy istniejagcych nawierzchni zgodnie z warunkami
stawianymi przez wlasciciela drogi i projektem technicznym

e kable energetyczne i telefoniczne oraz gazociggi — w miejscach kolizji na przewody
nalozy¢ dwudzielne rury typu Arot. Na czas realizacji robdt przewody nalezy
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie.

W kazdym przypadku wykonawca robot zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny
odbudowanego urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego. W czasie
wykonywania robot wykonawca winien stosowa¢ si¢ do nastepujgcych norm i regulacji
prawnych.

e PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

e PN-83/T-90330. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania (zmiany:
Biuletyn PKNMiJ nr 10/84, 1/85, 8/85, 5/86, 9-10/90).

e PN-92/T-90335. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, wypelniane. Ogélne wymagania i badania.

e PN-92/T-90336. Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg



przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

PN/T-01001. Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
BN-72/3233-13. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/8984-05. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja
kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-74/8984-29. Telekomunikacyjna sie¢ panstwowa. t.gcza telegraficzne 50-
bodowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-82/3233-25. Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczenia studni
kablowych.

BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacje 1 wymiary.

ROZPORZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z
dziedziny lacznosci (Dz.U. nr 40, poz. 151).

ZARZADZENIE Ministra L.acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia
do przesylania plynéw lub gazéw w razie zblizenia si¢ skrzyzowania (Mon.Pol. nr
13, poz. 94).

ZARZADZENIE Ministra £.3acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i
warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych,
kanaléw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow,
jakim te linie powinny odpowiada¢ (Mon.Pol. nr 13, poz. 95).
ROZPORZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 16 lipca 1993 r. — zatgcznik nr 2:
Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnej.

Normy i dokumenty TPS.A. :

o ZN-96/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe
linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

® ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
Wymagania techniczne.



® ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia

i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami  uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie  kablowe.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

° ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

° ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

o 7ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki
rur. Wymagania i badania.

° ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Uszczelki koncoéw rur. Wymagania i badania. '

o ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania.

® ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Zasobniki ztagczowe. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie
kablowe o torach miedzianych. Ogbélne wymagania i badania.

° ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypelnione. Wymagania i badania.

o ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.gczniki
zyl. Wymagania i badania.

° ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony
zlaczowe. Wymagania i badania.

° ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania
1 badania.



IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan pogladowy
2. Mapy projektowe w skali 1:500

3. Schematy ideowe



